
機械除染技術を用いた高圧吸水洗浄のご紹介
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弊社では、小型高圧路面洗浄車など洗浄した水を洗浄と同時に吸引回収できる湿式除染装置を用いて、舗装道路等コンクリート・アスファルト
面の除染を実施しております。各湿式除染装置の特徴及び乾式除染装置を含めた運用イメージをご紹介させて頂きます。

洗浄水供給タンク、回収タンク（各１トン）及び高圧洗浄ヘッド（洗浄幅約80cm）が一体となっ
た車両タイプの高圧洗浄装置です。小型特殊車両として登録が可能です。位置の分散した
小・中規模現場、大規模現場において効果を発揮します。

自給式ポンプを備えたディーゼルエンジン駆動となっており、本体から洗浄アタッチメントま
で100m程度の距離で運用可能ですので、小～中規模現場や車両型洗浄装置の適用しにく
い場所において効果を発揮します。アタッチメントを交換することにより、床面のみならず壁
面にも適用することが可能です。

回収した洗浄水から、汚染物を分離します。本剤は高分子凝集剤と無機系凝集剤をバラン
スよく配合しており、様々な成分を含む処理水に適用することができます。凝集剤の投入か
ら沈殿完了までの処理時間が極めて短く、繰り返し凝集沈殿処理が可能であることから、小
規模現場においても効率良く排水処理を行うことができます。
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