
緊急時感染症対策用移動型簡易陰圧装置 

CDCガイドラインに準拠した陰圧室を緊急時に設営する際に使用可能なHEPAフィルタを
搭載した移動型の簡易陰圧装置です。 
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付属品 

Â 陰圧確認用微差圧計 

βCDCガイドライン推奨値 

簡易隔離テントと前室テントの2室が一体物となっている組立式のテン

トです。アララベンチと組み合わせることで通常の病室を簡易陰圧室
として運用可能です。 
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外形寸法 4,500×2,000×2,000mm 

簡易隔離テント 
3,000×2,000×2,000mm 
前室テント 
1,500×2,000×2,000mm 

材 質 塩化ビニル0.3mm厚 

隔離テントと室外の差圧が- 2.5Pa β

以上になっていることを確認できます。 

簡易隔離テント 設置イメージ図 
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βCDCガイドライン推奨値 

簡易隔離テント 

前室テント 
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本カタログ記載の仕様及び外観（塗装色を含む）は、改良のため予告なしに変更する場合があります。 

・陰圧室構築工事に関しては別途ご相談下さい。 
・ご要望に応じ陰圧病室証明書（β）を発行します。 
 
βCDCガイドラインのうち、以下の2項目について 
     確認したことの証明書 
 ■ 1時間あたり換気回数12回以上、 ■ 差圧2.5Pa以上 

簡易隔離テント 

アララベンチ 

前室テント 

窓取付接続口 

風量調整ダンパ 
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風量調整ダンパで風量を
調節することで、アララベ
ンチ１台で2体のテントを同

時に陰圧管理することが
可能です。 

名 称 アララベンチ 

型 式 JER-1A 

外 形 寸 法 (縦)380×(横)350×(高)1,100mm 

使 用 場 所 屋内用 

定 格 電 圧 AC100V・50/60Hz 

定 格 出 流 6.0/7.8A 

風 量 7.0m3/min 

フ ィ ル タ 専用HEPAフィルタ 
寸法：305×305×290tmm 
 
プレフィルタ 
寸法：305×305×20tmm 

ダ ク ト 接 続 径 Φ150mm 

マ ノ メ ー タ 
表 示 範 囲 

HEPAフィルタ用：0～1000Pa 
プレフィルタ用：0～500Pa 

フ ィ ル タ 交 換 時 期 HEPAフィルタ：マノメータの指示値 500Paのとき 
プレフィルタ：マノメータの指示値 100Paのとき 

サーマルプロテクタ ブロア用モーターの表面温度が90ϴ以上に上

昇した場合、サーマルプロテクタが作動しブザー
が鳴る 

車 輪 前輪：ストッパー付自在キャスター 
後輪：固定車輪 

重 量 約45kg 


